
 
Da jeg modtog Mora skiven var den i en sørgelig 
forfatning… den trængte til en istandsættelse! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Malingen faldet af og tidligere reparationer sås på skiven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kunden ønskede at tallene samtidig skulle flyttes mod 
centrum, så de kan ses i urkassens låge på 22 centimeter. 
 
 

 
 
Jeg må øve mig først på en 
træplade… Vil resultatet mon 
blive godt? 
 



 
 
 
 
Med digitalkamera har jeg fotograferet 
urskiven. (den ses på computerens skærm) 
 
 

 
 

Med en projekter vises billedet på 
vægen hvor jeg kan tegne en kopi af 
urskiven på min træplade, bare lidt 
mindre i diameter. 

 
 

 
 
Kopien på træpladen blev faktisk rigtig god… 
så nu kan jeg restaurere selve urskiven. 
 

 
 
Med roterende stålbørste fjerner jeg urskivens 
gamle maling. 

 
 
 
Så maler jeg 4 gange med grundmaling. 
 
 



 
 
 
Jeg kontakter en malerforretning for at få en 
dækmaling der ligner den originale farve … og 
maler med dækmaling 4 gange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeg holder vejret og tegner forsigtigt tallene på 
den originale skive efter samme teknik som 
før.. 

 
 
Her trækker jeg tallene op med tusch, og jeg 
visker tallene lidt ud for at give dem lidt antikt 
præg. 

 
 
 

Da jeg er færdig med 
at tegne lakerer jeg 
med vandbaseret lak… 
så kan skiven tal bedre 
holde til en støvklud 
og daglig rengøring. 
 
 
 
 
Her ses den færdige 
urskive 
 
 


